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NAFUKOVACI KINA

Z VYSOCE ODOLNYCH
MATERIALU PRO TEN
NEJLEPSI ZAZITEK
OPRAVDU KDEKOLIV

N



VYRABIME RUCNE SITA
NAFUKOVADLA, PRO KTERA
NACHAZIME NEUSTALE
NOVA VYUZITI...

KVALITNi ZPRACOVANI

Nafukovadla vyrdbime predevsim z ¢eskych
materidald nejvyssi kvality, které si prosly pevnostnimi
zkouskami a certifikaci EU. VSechny vyrobky jesté
pred preddnim testujeme.

RUCNI VYROBA KVALITNIi SERVIS

VSechna nase nafukovadla Sijeme ruéné, Postardme se o servis, rychlé a odborné opravy
klademe ddiraz i na ty nejmensi detaily. i udrzbu vasich nafukovadel.

SNADNE POUZITI 30 LET ZKUSENOSTI

Rozbaleni, instalace, sbaleni. Nafukovadla od Kubickd putuji do celého svéta

Prace s nafukovadly je leh¢i nez se mize zdat. uz vice nez 30 let.
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NAFUKOVACICH KIN
AIR CINEMA

1 STANDARDNI VELIKOSTI

Air Cinema Size Air Cinema "S" Air Cinema "M"



V KUBICEK FACTORY
vyrobime nafukovaci kino
libovolné velikosti na prani zakaznika.

Air Cinema "L" Air Cinema "XL" Air Cinema "XXL"

KUBICEKVISIONAIR.COM



SOUCAST BALENI

™

ventilator prislusenstvi

ndzev Rosenberg 315L kotvici lana, kotvici koliky, pFepravni
taska na nafukovadio

prikon 200W

vdha 6 kg




DOPORUCENE
DOPLNKY

dataprojektor
rozliseni WUXGA (1820 x 1200)
kontrast 3000000:1
svitivost 5000 ANSI
priklad Panasonic VMZS0EJ
By
audio systém
typ aktivni fullrange reprobox
vykon 400 W RMS
citlivost minimalné SPL 127 DB
?::::c}luktor 10
priklad RCF ART 310 A MK IV
doplnék =

CRm  volitelné
prislusenstvi

Doporucena
kapacita divakad

Rozmér
konstrukce
nafukovadla

Rozmér pldtna
(16:9)

UhlopfFicka

Vyska platna
od zemé

Reklamni plocha
(1ks)

Doba potrebna
na instalaci

Pocet osob
nutnych pro
instalaci

Provoz pfi vétru
(v ndrazech max.)

Doporucena
provozni teplota

7720\

4,64 x3,64m

3,82x2,13m

172" / 4,40 m

3,82x0,68 m

do 15 m/s

-10az + 35 °C
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SOUCAST BALENI

s 1
O
ventilator prislusenstvi
ndzev Gibbons FPS006 popruhy, kotvici lana, kotvici
— koliky, vzduchotechnickda hadice
prikon 1100 W k ventilatoru, prepravni taska na

vdaha 15kg nafukovadlo




DOPORUCENE
DOPLNKY

Doporucena

dataprojektor
rozliseni WUXGA (1820 x 1200)
kontrast 3000000:1
svitivost 6 000 ANSI
priklad Panasonic VMZB0OEJ

e

audio systém

typ aktivni fullrange reprobox
vykon 400 W RMS

citlivost minimalné SPL 127 DB
?::::c}luktor 10

priklad RCF ART 310 A MK IV
doplnék =

CRm  volitelné
prislusenstvi

polstrovany box pro odhluénéni ventilatoru,
zatézové pytle na pisek

kapacita divakad

Rozmér
konstrukce
nafukovadla

Rozmér pldtna
(16:9)

UhlopfFicka

Vyska platna
od zemé

Reklamni plocha
(3 ks)

Doba potrebna
na instalaci

Pocet osob
nutnych pro
instalaci

Provoz pfi vétru
(v ndrazech max.)

Doporucena
provozni teplota

6,00 x5,07 m

5,16 x2,90 m

233" /5,90 m

1,72x1,33 m

do 12 m/s

-10az + 35 °C




SOUCAST BALENI

0 s _
.
ventilator prislusenstvi
ndzev Gibbons FPS006 popruhy, kotvici lana, kotvici
— koliky, vzduchotechnickda hadice
prikon 1100 W k ventilatoru, prepravni taska na

vdaha 15kg nafukovadlo




DOPORUCENE
DOPLNKY

rozliseni WUXGA (1920 x 1200)
kontrast 3000000:1

svitivost 8000 ANSI

priklad Panasonic MZ880EJ

gl

typ aktivni fullrange reprobox
vvkon minimadlné 1400 W
Y (700 W RMS)
citlivost minimalné SPL 127 DB
basovy N
reproduktor 12
priklad RCF ART 712-A MK IV
digitalni mixazni pult
- vstupni kandly: min. 8,
doplnék mikrofonni 2

- vystupni kandly: min. 2
- priklad: Yamaha MG10

S
&&2

polstrovany box pro odhluénéni ventilatoru,
zatézové pytle na pisek

Doporucena
kapacita divakad

Rozmér

konstrukce 9,00 X 6,97 m

nafukovadla

Rozmér pldtna
109 782x4,40 m

UhlopFicka 354" /9,00 m

Vyska platna
od zemé

Reklamni plocha

e 2,60x1,40 m

Doba potrebna
na instalaci

Pocet osob
nutnych pro
instalaci

Provoz pfi vétru
(v ndrazech max.)

do 12 m/s

Doporucena ~ °
provozni teplota -10az+35°C
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ndzev 2x Gibbons FPS006 popruhy, kotvici lana, kotvici
— koliky, vzduchotechnickda hadice
prikon 2x1100 W k ventilatoru, prepravni taska na

nafukovadio

vdha 2x 15 kg

2950

e

1175



DOPORUCENE
DOPLNKY

rozliseni WUXGA (1920 x 1200)
kontrast 3000000:1

svitivost 13000 ANSI

priklad Panasonic MZ13KLWEJ

gl

sestava aktivni fullrange

typ reprobox + subwoofer
vykon 4800 W (calc.)
citlivost minimalné SPL 135 dB
. 2x 15" subwoofer osazeny
basovy .
reproduktor v bass reflex ozvuénici
P +2x12" + 1" reproduktory
priklad HK Audio L3 Compact
digitalni mixézni pult
- vstupni kandly: min. 8,
doplnék mikrofonni 2

- vystupni kandly: min. 2
- priklad: Yamaha MG10

CJ8m
&2

polstrovany box pro odhluénéni ventilatoru,
zatézové pytle na pisek

Doporucena
kapacita divakad

Rozmér
konstrukce
nafukovadla

Rozmér pldtna
(16:9)

UhlopfFicka

Vyska platna
od zemé

Reklamni plocha
(4 ks)

Doba potrebna
na instalaci

Pocet osob
nutnych pro
instalaci

Provoz pfi vétru
(v ndrazech max.)

Doporucena
provozni teplota

13,50x9,46 m

11,80 x 6,64 m

533" /13,50 m

2,95x1,18 m

S XNYEXNNEN
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do 10 m/s

-10az + 35 °C
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.
ventilator prislusenstvi
ndzev 2x Gibbons FP5006 popruhy, kotvici lana, kotvici
— koliky, vzduchotechnickda hadice
prikon 2x1100 W k ventilatoru, prepravni taska na

vaha 2x 15 kg nafukovadlo




DOPORUCENE
DOPLNKY

rozliseni WUXGA (1920 x 1200)
kontrast 3000000:1

svitivost 16 000 ANSI

priklad Panasonic MZ16KLWEJ

gl

sestava aktivni fullrange

typ reprobox + subwoofer
vykon 7200 W (calc.)
citlivost minimalné SPL 135 dB
2 4x 15" subwoofer osazeny
basovy .
reproduktor v bass reflex ozvuénici
P +2x12" + 1" reproduktory
priklad HK Audio L3 High Pack
digitalni mixézni pult
- vstupni kandly: min. 8,
doplnék mikrofonni 2

- vystupni kandly: min. 2
- priklad: Yamaha MG10

CJ8m
&2

polstrovany box pro odhluénéni ventilatoru,
zatézové pytle na pisek

Doporucena
kapacita divakad

Rozmér
konstrukce
nafukovadla

Rozmér pldtna
(16:9)

UhlopfFicka

Vyska platna
od zemé

Reklamni plocha
(4 ks)

Doba potrebna
na instalaci

Pocet osob
nutnych pro
instalaci

Provoz pfi vétru
(v ndrazech max.)

Doporucena
provozni teplota

16,90 x 11,76 m

14,90 x 8,38 m

673" /17,10 m

3,73x1,42 m

SN NEXNNEXNNENNEN
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do 8 m/s

-10az + 35 °C




CASTE DOTAZY

O w -
KDY MUZU NAFUKOVACI KINO
POUZIVAT?
Kina jsou uréena pro provoz jak v horkych letnich
dnech, tak i pro provoz v horskych stfediscich béhem
zimni sezény. Vyuzivat je tak mUzete celoroéné, venku
i vevnitr.

JAKA JE ZIVOTNOST NASEHO
NAFUKOVACIHO KINA?

Mdme kina, kterd jsou v permanentnim provozu jiz
13 let.

(o{0) POTﬁEBQJI KPROVOZU
NAFUKOVACIHO KINA?

Pouze privod elektrické energie. Do kin proudi vzduch
kontinudlné, proto je mozné je pouzivat v rlznych
podminkach.

JAK FUNGUJE NAFUKOVACI KINO?

Nase kina jsou permanentné plnénd studenym
vzduchem pomoci integrovaného ventildtoru na
220V, ktery musi byt po celou dobu provozu zapojen
do elektrické sité. Po odpojeni se nafukovadlo
vyfoukne béhem nékolika minut a je pFfipraveno

k ulozeni.

MUSI SE NAFUKOVACI KINO
KOTVIT?

Ano, kvlli jeho stabilité. Zjednodusené se da fict, ze

kotveni je obdobné jako u turistickych stand. K tomu
slouzi sada kolikd, kotvicich lan a popruhd, které jsou
soucdsti kazdého baleni.

Z CEHO SE NAFUKOVACI KINO
VYRABI?

Nase nafukovaci kina vyrdbime z vysokopevnostni
PES textilie s PVC ndnosem. Textilii Ize dodat

i s atestem nehoflavosti Bl. Tato textilie md plosnou
hmotnost 300 - 450 g/m.



JAK SE STAVI o NAls
NAFUKOVACI KINO

Sbalené kino se snadno vejde
do kufru auta.

K nafouknuti staci kousek rovné
plochy a pfivod elektrické energie.

Instalace velikosti L zviddnou
dvé osoby.

Kino zbyvé uz jen ukotvit kvali
moznym ndrazim vétru.

Air Cinema "S" je instalované do
10 minut.

Ted jen zapojit audio, video
a filmovy zdzitek mdze zadit.
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JSEM VAM
K DISPOZICI

JAN NOVOTNY

+420732 330 945
letnikina@email.cz
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